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Novovybudovane konstrukcie
Legenda miestnosti 1.NP 1 - 4ks keramicky preklad KP 7 - 70 x 238 x 2250 mm STAVBA
& " > 2 - 4ks keramicky preklad KP 7 - 70 x 238 x 1000 mm |— ————— | ARC H
I nazov (m2) PIas.tovévokno s izglaén}?m dv.oj-sklom s vonkajsim p?rapetom é.VE?OO v.750 ' | | Modernizacia interiéru
1.01 | Satia 6,00 3 - vymurovanie pozadovanej konstrukcie podla rozmerov vo vykrese, pouzit prvky s presnych . .
5 1.02 WC personal 1,58 tvarnic porobetonu hr. 75, 100, 150 a 200. Na celu vySku miernosti 3000mm, na lepidlo zakladacia | | MaterSkej SkOIy OVCIe
1.03 | WC deti 4,86 malta MVT 2,5Mp | |
g 1.04 | Chodba 1 7,28 4 - 7ks vnutorne dvere jednokridlové vostinové, farba biela v ocefovej zarubni podra hrubky muriva | | ZHOTOVITEL Arch-01 s.r.0., Zelezniéna 28, 053 61 Spisské Vlachy OBSAH VYKRESU
>UN) | 1.05 |Schodisko 3,40 farba svetlo S|’va rozmery a gmlestnerjle pocfla kot vo vykrese. pare PROJEKTANT Ing. Juraj Grejtak , h
106 | Kuchyfa 13.52 5 - zamurovat otvor v nosnej stene pérobetén hr. 100mm L navri
"§ TAREE 550 6 - nove keramické podlahové konstrukcie, skladba vid technicka sprava ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Martin Curilla Pédorvs 1.NP
7, 1.08 ot 2’60 7 - nove PVC podlahové konstrukcie, skladba vid technicka sprava INVESTOR Obec Ovcie, 082 38, Ovcie, ¢. 32 ry ) ,
-4 : Gk - ’ ! 8 - keramicky obklad stien do vysky 2400mm MIESTO STAVBY Ovéie , parc.&. 208/2 novovybUdOvane
w 1.09 | Denna miestnost 1 37,36 9 - zateplenie stropu makkou striekanou polyuretanovou izolaciou ) konstrukei
j=|1.10 | Denna miestnost 2 37,32 10 - kazetovy stropny systém SDK hr. 12,5mm DATUM 6/2019 onstrukcie
€| 1.11 | Jedaled 21,72 11 - klasicky systém vapenovcementovej omietky prednastrek + jadrova omietka + jemna $tukova STUPEN PD Ohlasenie stavebnych Uprav
2 112 |spalfa 42,51 omietka hr.10mm v miestach zvySeného namahania a tvarnic pérobetdnu vystuzit' sklotextiinou MIERKA 1:20
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